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Die kleine Hilfe um mit wenigen Handgriffen
Ihr Sidecar in eine funktionierende Solomaschine zu verwandeln.

-Ein Service vom V-Triebwerk Team-

Es kann ja durchaus vorkommen, dass Sie mit Ihrer Maschine mal 
ohne Sidecar fahren möchten; so wie in den alten Zeiten! Meistens kann man sich ja 

nur noch dunkel an die Tipps zum Ab –und Anbau vom Sidecar erinnern. 
Damit diese Tipps nicht komplett in der Dunkelheit verschwinden, haben wir für jeden 

unserer Kunden dieses kleine Anleitung erstellt.
Mit wenigen und unkomplizierten Schritten, auch für den technischen Laien verständlich,

verwandeln Sie Ihr Sidecar in eine Solomaschine und sinngemäß in umgekehrter 
Reihenfolge wieder in den „ursprünglichen Zustand“, zurück!

Also, nehmen sie sich einfach ein paar Minuten Zeit und folgen den hier 
geschriebenen Tipps:

Alle auf den folgenden Seiten gezeigten Bildern und schriftlichen Anweisungen zur Demontage und Montage des Beiwagens sind 
COPYRIGHT der Firma V-Triebwerk und dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung Derselbigen vervielfältigt, verändert oder

weitergegeben werden. Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns rechtliche Schritte vor.
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So, bevor Sie überhaupt mit der Demontage des Beiwagens anfangen, stellen Sie Ihr
Krad sicher ab; dass heißt den Seitenständer raus und sorgen Sie für ausreichend Platz
um den Beiwagen nachher sicher abzustellen. Am besten auf eine Unterlage, damit 
es zu keinen Lackschäden beim absetzen kommt.

Dann kann es also losgehen!

1. Um das Boot vom Rahmen zu lösen sind folgende Schritte nötig:
- den Sitz herausnehmen
- dann sehen sie jeweils im vorderen und hinteren Teil des Bootes

insgesamt 4 Schrauben, in den unteren Bildern als BHP (Boden Halte Punkt) 1-4
gekennzeichnet sind. Diese bitte lösen.

2. Bei Beiwageninnenbeleuchtung die Steckverbindung an der äußeren, hinteren 
linken Bootseitenwand lösen. (siehe untere Bilder). Das Boot kann nun aus 
dem Rahmen herausgenommen und abgestellt werden.
- um die Stromversorgung (Bremslicht) zu lösen, Stecker unter der Sitzbank     

am Bike lösen (Elektrik Bike, ohne Bild).
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3. Schrauben Bremszylinder (1+2)  und Gestänge (3) lösen
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Die Schrauben am Bremszylinder (1+2)
Bitte so lösen, dass ein Spiel von 
ca. 0,5-1cm vorhanden ist. 
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Dann den Bremszylinder leicht abziehen (A)
und das Gestänge (3) aus der 
Halterung (B) ziehen.
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4. Lösen der Haupt Verbindungs Punkte (HVP) des Rahmens zum Bike.

HVP 4

HVP 1

HVP 3

HVP 2

Bike sichern, Seitenständer raus!

Zuerst wird der HVP 1 gelöst, den HVP 4 nur lockern, damit die Halterung weg-
gezogen werden kann.
Dann den HVP 2 lösen, den HVP 3 nur lockern, damit auch diese Halterung weg-
gezogen werden kann.

HVP 3

4a. Danach den HVP 3 lösen. 4b. Den Rahmen nach lösen 
des HVP 3 wegziehen.

HVP 4

4c. Den HVP 4 lösen und den
kompletten Rahmen vom 
Bike wegziehen.

HVP 3
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Der Anbau des Rahmens und des Bootes erfolgt sinnge mäß in umgekehrter 
Reihenfolge!

Nach Wiederanbringung des Beiwagens sind keine Fahrwerkseinstellungen mehr zu 
leisten. Der Beiwagen wird bei Lieferung durch unser Team bereits optimal für 
Ihre Maschine und Ansprüche eingestellt. Trotzdem können Sie Fahrwerk und Bremse 
nach individueller Vorstellung einrichten. Zweckmäßig wäre dies, wenn Sie grundsätzlich
mit Zuladung fahren und jetzt eine längere Tour ohne fahren möchten.
Das Fahrwerk sollte dann auf jeden Fall weicher eingestellt werden um lästiges „Springen“
während der Fahrt zu vermeiden. Auch die Beiwagenbremse sollte auf die neue Situation
eingerichtet werden, damit ein „ausbrechen“ des Bikes bei Vollbremsung vermieden wird.

5. Einstellen von Fahrwerk/Federung des Beiwagens
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Federdämpfer Beiwagen

Max Bereich hart/weich zwischen 1+2; wird bei Punkt 3 mit Schraubschlüssel ein-
gestellt. Wird nach links gedreht werden die Stoßdämpfer weicher, wird nach rechts
gedreht, härter.
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6. Einstellen der Beiwagenbremse

Der Beiwagen verfügt über einen geschlossenen Bremskreislauf. Zur 
optimalen Einstellung (Boot, -Zuladung, -Solobetrieb) wird die 
Scheibenbremsanlage des Beiwagens wie folgt eingestellt:

Die Kontermutter (K) nach links drehen und langsam lösen. Dann den Druckbolzen (D)
der Bremse nach links drehen, die Bremse bremst weniger mit; nach rechts drehen die 
Bremse bremst stärker mit (jeweils Kontermutter (K) nach Einstellung fest ziehen). 
Nach jeder Bremseinstellung ist die Bremswirkung wie folgt zu testen:
Im 1.Gang langsam anfahren und bremsen. Je nachdem ob das Gespann während des 
Bremsvorgangs nach rechts oder links zieht (gewichtsabhängig) den Druckbolzen (D) 
nach Gefühl so einstellen, dass das Gespann in der Spur bleibt. Um Beschädigungen 
der Beiwagenbremse zu vermeiden ist darauf zu achten, dass der Beiwagen nicht 
ständig blockiert!
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NOCH FRAGEN? 
DANN WEITERHIN VIEL SPASS MIT IHREM GESPANN!


